ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ (TETHERING STATION FOR DRONES),
	α/α
	Είδος
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Μέγιστη Συνεχής Παροχή Ενέργειας ≥ 900W
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Διαστάσεις ≤ 680x380x360mm
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Βάρος ≤ 26Kg
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία: -100C έως 400C
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Εύρος Λειτουργίας (Καλώδιο εκτός σταθμού) ≥ 80μ 
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Αντοχή Εφελκυσμού≥ 100daN
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Καλώδιο τροφοδοσίας Ενέργειας: Type E
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Συνδεσιμότητα Wi-Fi: Protocol 802.11 b/g/n, Frequency 2.4G-2.5G (2.400M-2.483,5M), Encryption WEP/TKIP/AES, Security WPA/WPA2
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Συμβατό με το ΣμηΕΑ: DJI Matrice 210 v1*
	ΝΑΙ
	
	


*Προαιρετικά να είναι συμβατό και με το ΣμηΕΑ: DJI Matrice 210 v2
