ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ
	α/α
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*

	1.
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001.
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Rack mount Server: ≤ 1U
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν.
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Να διαθέτει Sliding Rack Rails και cable management arm. 
	NAI
	
	

	
	Μητρική (motherboard)
	
	
	

	5.
	Δύο ή περισσότερους επεξεργαστές AMD EPYC 7763 2.45GHz, 64C/128T, 256M Cache (280W) DDR4-3200 ή καλύτερο
	NAI
	
	

	6.
	≥ 3 x 16 Gen4 LP PCIe slot
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	4 ή περισσότερες USB ports
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	2 ή περισσότερες VGA connector
	ΝΑΙ
	
	

	
	Network 
	
	
	

	9.
	Δυο ή περισσότερες Gigabit Ethernet ports
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Δυο ή περισσότερες θύρες να είναι 10/25GbE SFP28 ports
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μνήμη (RAM)
	
	
	

	11.
	Η μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 4TB
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Η προσφερόμενη Μνήμη DDR4 να είναι

 ≥ 512GB(8x 64GB)
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Η ονομαστική συχνότητα μνήμης να είναι μεγαλύτερη ή ίση των  3200MT/s
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι
	
	
	

	15.
	Ο Server να υποστηρίζει 10 ή περισσότερους hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5”
	ΝΑΙ
	
	

	16.
	Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS με 4GB non-volatile cache memory
	NAI
	
	

	17.
	Υποστήριξη RAID 0,1,10,5,6,50,60
	NAI
	
	

	18.
	Ο server να προσφερθεί με 10 ή περισσότερους δίσκους, 1.92TB SSD vSAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug AG drive,1 DWPD 3504 TBW
	NAI
	
	

	
	Ελεγκτής διαχείρισης
	
	
	

	19.
	Dedicated NIC για management
	ΝΑΙ
	
	

	20.
	Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH
	ΝΑΙ
	
	

	21.
	Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS.
	NAI
	
	

	22.
	Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP).
	NAI
	
	

	23.
	Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή  configuration ή αλλαγή firmware στον server
	NAI
	
	

	24.
	Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices
	NAI
	
	

	25.
	Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration
	NAI
	
	

	26.
	Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console
	ΝΑΙ
	
	

	27.
	Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Remote File Share, 
	ΝΑΙ
	
	

	28.
	Υποστήριξη HTML5 
	NAI
	
	

	29.
	Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring
	ΝΑΙ
	
	

	30.
	Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), , System Event Log, Remote Syslog.
	NAI
	
	

	
	Λοιπά χαρακτηριστικά
	
	
	

	31.
	2 hot plug τροφοδοτικά
	ΝΑΙ
	
	

	32.
	Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 1400W
	ΝΑΙ
	
	

	33.
	Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών 
	ΝΑΙ
	
	

	34.
	LCD panel στην πρόσοψη για πληροφόρηση κατανάλωσης σε BTU/hr ή Watts και θερμοκρασίας και γρήγορης πρόσβαση στο σύστημα.
	ΝΑΙ
	
	

	35.
	Να υποστηρίζει την δυνατότητα ορισμού από το BIOS, φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση βλάβης αυτού.
	ΝΑΙ
	
	

	36.
	Να προσφερθεί με εγκατεστημένη κάρτα GPU NVIDIA® Tesla™ T4 16GB και να υποστηρίζει την δυνατότητα εγκατάστασης  και δεύτερης ίδιας κάρτας. 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	37.
	Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή ≥ 5 έτη
	ΝΑΙ
	
	

	38.
	Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας 
	ΝΑΙ
	
	

	39.
	Να περιλαμβάνεται 24x7x365 τηλεφωνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή για θέματα λογισμικού του κατασκευαστή και υλικού.
	ΝΑΙ
	
	

	40.
	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	41.
	Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του υλικού
	NAI
	
	

	42.
	Τα μέρη του διακομιστή είναι καινούρια και προεγκατεστημένα (έτοιμο προς χρήση)
	ΝΑΙ
	
	


* Τα εν λόγω χαρακτηριστικά να αναφερθούν με παραπομπή σε τεχνικά και εμπορικά φυλλάδια, εγχειρίδια κ.λπ. ή επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή. . Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν προκύπτουν, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις αποκλειστικά του κατασκευαστή.

